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I Devices n'est pas peu fier d’étre le

premier fabricant a présenter un jeu

de circuits assurant la conversion directe de
signaux GSM (900 MHz ou 1800 MHz) en
signaux bande de base directement exploi-
tables par I'étage de traitement du signal.
Et pour cause: la suppression du passage
en fréquence intermédiaire (IF) n’avait
pour I'instant été appliquée qu’a la partie
frontale de boitiers-décodeurs”. Or «/e
principe de la conversion directe est beaucoup
plus difficile a implanter dans un radiotélé-
phone, explique Christian Kermarrec, vice-
président d’Analog Devices chargé des cir-
cuits RF, notamment parce que le niveau de
bruit y est infiniment plus élevér. Méme si
AD ne léve que partiellement le voile sur

T'architecture “homodyne” (par opposition
aux systemes hétérodynes classiques) qui
est la base de son jeu de circuits Othello®,
I’Américain fournit tout de méme quelques
précieuses indications.

1000 heures d'autonomie en veille!

Othello est constitué d’un émetteur-récep-
teur (AD6523) et d’'un genérateur de fre-
quences (AD6524), décrit comme étant “le
plus rapide de I'industrie”. Cette rapidité
permet de réduire considérablement la
consommation du téléphone, car I’émis-
sion-réception peut étre “réveillée” trés

PROPRIETE INTELLECTUELLE

rapidement, juste un intervalle temporel
(slot) avant le signal utile. AD prévoit ainsi,
prototypes a Pappui, d’allonger ’autonomie
d’un radiotéléphone a mille heures (un
mois et demi!) en mode veille, contre
quelques centaines d’heures pour les
modéles actuels. La célérité du générateur
de fréquences permet également a Othello
d’étre compatible avec les futurs standards
haut débit GPRS (prévu pour debut 2000)
et EDGE (2002), appelés a faire passer le
débit de données de 14,44 364 Kbit/s.
Autre astuce: I’étage RF est entiérement
congu en différentiel, ce qui permet de limi-

moins de 10§. Si Othello n’est pour I'ins-
tant prevu qu’en version GSM (modulation
TDMA), il devrait rapidement étre adapté
aux standards CDMA et UMTS, sachant
que «lorsqu’on maitrise le GSM, on peut prati-
quement s’attaguer, dixit M, Kermarrec, a
tous les autres standards». Othello sera échan-
tillonné avant la fin de 'année, et produit en
volume au premier trimestre 2000,
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(1) Citons notamment le TUA6100 d’Infineon et le
L64733/4 de LSI Logre.

(2) Le jeu de circuits d’Analog Devices a principale-
ment é1é congu par le centre de R&D basé en
Angleterre, d’oti son nom. On lui souhaite un destin
moins ragique. ..

Un cceur de processeur Java “made in France”

Capable d’exécuter directe-
ment le byte code Fava, le
ceeur de processeur 32 bits
d’AED s’adresse principale-
ment aux concepteurs de sys-
temes grand public.

d’une unité arithmétique et logique 32 birs,
d'une pile de 32 mots de 32bits et d’'un
controleur d’exécution regroupant une
machine d’états, un compteur programme et
un gestionnaire d'interruptions. Les instruc-
tions assembleur de la machine Java opérent
uniquement sur le haut d’une pile, ce qui
permet de réduire la taille du code exécu-
table. La plupart sont exécutées en un cycle
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UNE START-UP FRANCAISE SPECIALISEE
DANS LA CONCEPTION

Créée en octobre 1997 par
MM. Vaucher et Houelle, respectivement
docteur en architecture des systémes inté-
grés et docteur en microélectronique de
I"'Université Pierre et Marie Curie, avec le

blocs d'IP indépendants de la technologie.
Cet outil, appelé GenOptim, a été spéciale-
ment concu par AED pour les technologies
Cmos 0,25 pm et moins. Il permet de
décrire la structure du circuit ainsi que sa




